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Cine suntem? Tigla metalica KUBIK

BLITZ PROFIL SRL - o societate cu capital integral privat al cérei obiectiv
principal de activitate este productia de tabla tip figld metalica, tabla cutata
si toatd gama de accesorii acoperis. In acelasi timp, societatea noastra
pune la dispozitia dumneavoastra cele mai moderne sisteme pluviale

si ferestre de mansarda necesare pentru casa pe care v-o0 doriti.

0 ultimd CREATIE a domeniului invelitorilor metalice!

Rezultat al productiei prin cele mai noi linii tehnologice,

KUBIK a devenit cel mai ravnit model de tigla metalica al sezonului,
aspectul acestuia fiind UNIC si inconfundabil.
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1 Duratd d Rezistentd Rezistentd  Rezistentd | f Greutat
Productie vaas0an lacaours  lager mempeni YO etica
Utilajele noastre de productie Blitz Profil aduce pe piata din Romania prin forma KUBIK, nobletea caracteristica tiglei ceramice clasice traditionale, imbinata
sunt de cea mai noud generatie. Acestea sunt cu rezistenta la fenomene meteorologice specifice anotimpurilor cu temperaturi minime sau maxime.
achizitionate recent si ofera un randament maxim atat din punct
de vedere al calitatii, cantitatii, cat si al rapiditatji executiei comenzilor. KUBIK este solutia perfecta a imbinarii utilitdtii unui acoperig cu esteticul — caracteristici dezirabile pentru caminul tau!

Din punctul de vedere al montajului, produsul adus de BLITZ PROFIL in Romania reprezintd multiple avantaje, unul dintre
acestea fiind eliminarea riscului de aparitie a liniilor delimitatoare intre fasiile de {igla montate, datoritd formei geometrice

Societatea noastrd urméreste eficientizarea necesarului de material, specifice modelului.
astfel incat prin modalitatea noastra de calcul, clientii sa nu suporte costuri
inutile sau improprii. Firma BLITZ PROFIL iti ofera gansa realizdrii unui aspect unic al caminului tdu, facandu-i sa-si

intoarcad privirea spre el si pe cei mai pretentiosi designeri sau specialisti in decoratjuni!
Oferd-i casei tale ce e mai bun! .
De asemenea, se va tine cont de preferintele clientjlor, in Date Tehnice
ceea ce priveste debitarea la dimensiunile solicitate.

» Lungime modul: 350 mm si 400 mm

» Latime totala: 1180 mm

» Latime utild: 1110 mm

» Greutate:~5 kg/mp(in functie de grosime)

» Indltime prag: 22 mm

» Indltime totald profil: 42 mm

» Pantd minima la montaj: 14°

» Distantd intre sipci: 350 mm sau 400 mm

Avantajele tiglei metalice

# Rezistentd la ger si caldura

# Greutate Redusd

# Usor de instalat si intretinut

# Montaj facil pe structuri usoare

# Nu necesita cheltuieli de intretinere

# Rezistentd la ploaie, zapadd, vant si incendii
# Duratd de viata mai mare de 50 de ani

# Debitarea foilor de tigld metalica se face la comanda
conform cerintelor proiectului
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TIGLA METALICA

BLITZ

BLITZ este profilul clasic de tigla metalica cu cea mai mare
popularitate si cerere. Este un profil modern, cu un aspect
placut, foarte practic si ugor de montat.
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Durata de Rezistenta ~ Rezistenta  Rezistentd la Greutate

viatd 50 ani  la céldura la ger intemperii Ignifug redusd

Materia prima folosita de Blitz Profil provine de la
liderii mondiali din domeniu i are la baza tabla zincatd,

tratata cu un strat de Zinc cuprins intre 225 gr/m2 si 275 gr/m2.

Pentru a asigura rezistenta in timp, peste stratul de Zinc mai sunt

aplicate alte 2 straturi de protectie: strat pasivizare si stratul de grund.
Ultimul strat de protectie, dar si cel decorativ/estetic este stratul de vopsea
avand diferite culori, structuri (lucios sau mat) si diferite grosimi.

Puteti folosi tigla metalicd atat ca material de acoperis
pentru constructii noi, cat si pentru renovarea cladirilor vechi.

Litime totald = 1200 mm

Latime utili = 1110 mm

Date Tehnice

Lungime modul: 350 mm si 400 mm
Ldtime totald: 1200 mm

Latime utila: 1110 mm

Greutate: = 5 kg/mp(in functie de grosime)
Inaltime prag: 22 mm

Indltime totala profil: 42 mm

Panta minimad la montaj: 14°

Distantd intre sipci: 350 mm sau 400 mm
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TABLA CUTATA

LTZ18 /LTZ10

BLITZ PROFIL comercializeaza tabld cutata de calitate superioara,

la preturi accesibile. Tabla cutata se monteaza rapid si usor,
un avantaj in plus fiind si paleta bogatd de culori $i modele.
Este facutd din otel de inalté calitate si nu este daunatoare
mediului inconjurator.

UTILIZARE: spatji comerciale, depozite, cladiri pentru birouri,

hale de productje, service-uri si spalatorii auto, garduri.

SO0Q0D

Duratd de viatd Rezistentd ~ Rezistentda  Rezistenta la Greutate

peste 50 ani  la cdldura la ger intemperii Ignifug redusa

Date Tehnice LTZ18

# Indltime profil: 18 mm
# Léatime totala: 1160 mm
» Léatime utild: 1100 mm

Latime totald = 1160 mm

» Lungime la comanda
» Greutate: =5 kg/mpin functie de grosime) #  Panta minima montaj: 8°

» Distanta intre sipci: 500 — 700 mm

Latime utilid =1100 mm

Date Tehnice LTZ10

Inaltime profil: 10 mm

Ldtime totald: 1200 mm

Latime utila: 1160 mm

Lungime la comanda

Greutate: =5 kg/mp(n functie de grosime)
Pantd minima montaj: 8°

Distanta intre sipci: 500 — 700 mm

Y A AN ANV ANV ANV A 4

‘32

Litime utili =1160

Litime totali = 1200
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ELEMENTE PENTRU

SISTEM PLUVIAL

Functionalitatea unui acoperig este completata printr-un sistem complet
de drenare a apelor pluviale. Sistemul complet oferit de BLITZ PROFIL
este compatibil cu orice tip de acoperis: tigla metalica, tigla ceramica
sau din beton, sindrila bituminoasa, tabla faluitd.
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ACCESORI

PENTRU ACOPERISURI

BLITZ PROFIL va pune la dispozitie toatd gama de accesorii acoperis,
pentru a asigura atat partea functionald, cét si cea estetica.
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Duratide  Rezistenta  Rezistentd  Rezistenta la Greutate

. ) < ) < ) < viatd 50 ani  la cdldura la ger intemperii Ignifug redusa
Duratide ~ Rezistenta ~ Rezistenta  Rezistentd la it Greutate
viata 50 ani  la céldura la ger intemperii gnitug redusa
Coama semirotunda: Opritor zapada: Sort streasina:
Prin intermediul jgheaburilor, WAV %
burlanelor si a celorlalte accesorii, 8 w ,
BLITZ PROFIL va asigurd colectarea eficientd a 2
apelor pluviale de pe acoperisul casei, jgheaburile i burlanele
metalice fiind confectionate din materie prima de cea mai buna calitate, Lungime totald - 2000mm; Lungime totald - 2000mm; Lungime totald - 2000mm;
cu sistemul de vopsire muItistrat, pe ambele pér’gi, pentru a rezista excelent in timp. Lungime de acoperire — 1900mm Lungime de acoperire — 1900mm Lungime de acoperire — 1900mm
Sort rupere panta : Dolie : Bordura perete:

Componente ﬂ e / Z/

Strat de zinc e P
Strat pasivizare # Jgheab
st i W » Carlig Jgheab
Strat poliester —‘ » Brétard Jgheab Fry: Bordura Fronton:
R » Capac Jgheab
\/ # Coltar exterior
\.r, |_”“_ ’ # Coltar Interior “
{ L Strat de zinc seimer » Racord Jgheab-Burlan
Strat pasivitate 95
Strat de grunt # Burlan
Strat de protectie (lac) # Prelungitor Burlan
» Cot Burlan Banda etangare: Bureti universali :
» Bratard Burlan
» Ramificatie “Y”
» Pélnie Colectoare

Folie anticondens:

Culori disponibile

& racsott @ rateozo & RaL3009
@ rasotr  RaLgoto & RAL 8004

\s\ RAL 3005 @& RAL 7024 RAL 9006
s RAL 9005 AluZine

R\

Lungime rulou - 50 m; L&tjime rulou - 1,5 m; Dimensiune - 4,8 mm x 35 mm; 4,8 mm x 20 mm.

Densitate - 90-165g/mp
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